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主要经济技术指标
1 基地面积 134.58㎡
2 建筑面积 103.24㎡
3 房间统计 三室两厅一厨两卫
4 建筑层数 1层
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电气设计说明（一） 

一、项目概况

1.相关专业提供的工程设计资料。

2.各市政主管部门对初步设计的审批意见。

3.国家现行主要标准及法规：

二、设计依据

本工程为小套住宅，建筑面积: 103.24㎡，砖混结构，房屋共1层。

三、设计内容

1.380V/220V配电系统；

2.照明设计；

3.建筑物防雷、接地系统及安全措施设计；

四、380V/220V配电系统

1.负荷分类：本工程所有负荷均为三级负荷。

2.供电电源：本工程采用单电源供电，220V电源由附近电源引来。

4.供电方式：本工程采用放射式的供电方式。

六、设备安装

1.配电箱安装高度下沿距地高度1.8m，嵌墙暗装。弱电总箱安装高度下沿距地高度0.5m，嵌墙暗装。

2.未注明安装高度的插座下沿距地高度0.3m；跷板开关地边距地1.3m,距门框外侧0.2m。

3.同回路插座间的连接线（包括相线，中性导体N及保护接地导体PE线）,严禁串联连接,应采用导线接线器（接线帽）或其他



KWH

PE  -25*4

引自接地极

1、电气施工时,除应符合本说明各条外,尚应符合国家现行有关法律.标准和规范的规定。

2、本工程所选设备、材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；

3、项目施工人员在收到图纸后应及时对本图进行消化，对于有异议的地方应及时与甲方及设计人员协商。

必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。

3.照明灯具及其附属装置选择时须符合下列要求:

(2)，镇流器按下列原则选择：

a, 自镇流荧光灯应配用电子镇流器；

b, 直管形荧光灯应配用电子镇流器；功率低于20W的直管荧光灯应配低谐波电子镇流器。

b, 高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器；在电压偏差较大的场所，宜配用恒功率镇流器；功率较小者可配用电

c, 采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。

(3)，所有气体放电灯、荧光灯、节能灯的功率因数须不小于0.9.

1)光源选择：宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯及LED灯，以LED灯为主。

2)控制方式：重要区域照明全部采用采用智能控制模块集中控制,现场设置控制面板，根据功能需要可以设置不同的场景模式,以便

3)其他措施：照明配电箱设置在靠近负荷中心；降低照明线路电流值，以降低线路能耗和电压损失；

2、其他节能措施：

(1)，选用的照明灯具应符合国家现行相关标准的有关规定。

严格按照规范规定的照明功率密度值进行照明设计；

十、其他
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图 名

电气设计说明（二） 

达到节能目的。

子镇流器；

电气设计说明（二） 
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图 名 一层照明、插座平面图
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图 名 一层弱电平面图
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图 名
屋顶防雷平面图

基础接地平面图
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