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路沿线。药城商务副轴：药城大道沿线。都市生活副轴：东进路-南通路-海姜路

-姜堰大道沿线。

三带：运河文化带：老通扬运河沿岸景观带。滨水休闲带：凤凰河-周山河-

南官河沿岸景观带。公园景观带：龙湖公园-海军主题公园-湿地公园-滨江公园-

大桥公园形成的城市景观带。

四心：姜堰区夜景观中心、医药高新区（高港区）—高新区夜景观中心、医

药高新区（高港区）—高港夜景观中心以及活力高铁枢纽片区夜景观中心。

此外，景观照明总体结构以外的其他城市重要夜景观节点也应作为下一层级

分区景观照明规划关注的重点。主要包括：引江河大桥、高港大桥、泰州长江大

桥、高港汽车客运站、中国人民解放军海军诞生纪念馆、泰州体育馆、泰州京泰

汽车客运站、泰州站、秋雪湖欢乐世界、天目公园、姜堰文体中心、姜堰区博物

馆、姜堰区公安局、姜堰区政府等。其他城市区域建议以完善城市功能照明为主，

以为市民提供安全、舒适的夜间工作、生活、休闲、娱乐光环境为主要目的。根

据实际需求，参见本次规划的政策区划提出的相关管控要求进行适度的功能照明

及景观照明建设，但原则上不建议进行大规模的景观照明建设，不宜作为当地景

观照明建设的重点。

2、下辖县级市城区

（1）泰兴市

泰兴市城区规划形成“两核、三轴、一带、三心”的城市照明总体结构。

两核：泰兴老城夜景观核、城东新区夜景观核。

三轴：一主二副的三大城市夜景观轴。城市景观主轴：通江路-国庆西路-国

庆东路。都市生活副轴：鼓楼北路-鼓楼南路沿线。工业生产副轴：船闸路沿线。

一带：如泰运河沿岸景观带。

三心：城南分区夜景观中心、城西分区夜景观中心、城北分区夜景观中心。

（2）靖江市

靖江市城区规划形成“一核、三轴、两带、两心”的城市照明总体结构。

一核：滨江新城夜景观核。

三轴：一主二副的三大城市夜景观轴。城市景观主轴：沿江高等级公路夜景

观轴。都市生活副轴：通江路-东环路-北环路、久联路-车站路-安宁路-新建街-
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新建北路。

两带：沿江景观带、十圩港沿岸景观带。

两心：西南片区夜景观中心、北部片区夜景观中心。

（3）兴化市

兴化市城区规划形成“两核、三轴、一带、三心”的城市照明总体结构。

两核：城中组团夜景观核、城东组团夜景观核。

三轴：两主一副的三大城市夜景观轴。城市景观主轴：英武路城市夜景观轴、

长安路城市夜景观轴。都市生活副轴：中和路都市生活副轴。

一带：卤汀河-上官河沿岸景观带。

三心：老城组团夜景观中心、城西组团夜景观中心、城东组团夜景观中心。

第五节 分区控制

1、亮度控制

以《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2008）为依据，通过对规划定位、

用地性质、载体条件以及夜间活跃度等进行综合分析，将环境亮度分为一级亮度

区、二级亮度区、三级亮度区，其中一级亮度区的平均亮度宜控制在 20-25cd/m2，

二级亮度区的平均亮度宜控制在 15-20cd/m2，三级亮度区的平均亮度宜控制在

5-15cd/m2。

表 4-5-1 泰州市市区亮度控制一览表

分类 亮度分区

一级亮度区

平均亮度

20-25cd/m2

夜间城市最高亮度区域；

主要包括泰州中心商业区、娱乐区、市级中心区、城市重要轴带和节点高铁

枢纽片区、医药高新区、医药商务轴线、重要节点区域（如引江河大桥、高

港大桥、泰州长江大桥、秋雪湖、泰州客运站、海军纪念馆、泰州体育馆）

二级亮度区

平均亮度

15-20cd/m2

夜间城市次级亮度区域；

主要包括都市区内除最高亮度区域之外的其他城市建设用地区域，以及非都

市区内的公共设施用地、休闲度假用地等海陵片区、姜堰片区、高港片区、

部分景观主轴及部分节点区域（如姜堰文体中心、高港汽车客运站等）

三级亮度区

平均亮度

5-15cd/m2

夜间城市一般亮度区域；

主要包括都市区内特殊用地、公园绿地、发展备用地等，以及非都市区内工

业仓储、居住区、公园绿地及发展备用地等

天然暗环境 生态绿地、水域等城市照明禁止建设区
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2、光色控制

通过对规划定位、用地性质、载体条件以及夜间活跃度等进行综合分析，将

泰州市的路灯照明光色分三类控制区进行规划管控，从而有效发挥规划的“控制

引导”作用。

一类控制区：以 4000K-5000K 白光为主，局部允许使用彩色光，以营造出

时尚、现代的新城夜景风貌。主要涉及医药高新区工业片区、海陵工业区、姜堰

开发区、姜堰高新区、滨江工业区和永安洲工业区等。

二类控制区：以 3300K-4000K 暖白光为主，仅允许使用黄、白光，以营造

出温馨舒适、恬静宜人的城市夜景氛围。主要涉及城市景观主轴及都市生活轴的

一般区段，海陵区、姜堰区、医药高新区（高港区）的生活片区和各乡镇等。

三类控制区：以 2700K-3300K 黄光、暖白光为主，局部允许使用彩光，以

营造出新旧交融、古韵悠长的夜景风貌。主要涉及海陵区老城核心区、姜堰区和

医药高新区（高港区）的老城区、周山河新城片区等。

3、动态控制

泰州市的夜景照明应以静态照明为主，仅局部允许使用动态照明。一方面，

可避免过度的动态照明建设对街道行人、居住区内的市民休憩、办公区内的工作

人员办公产生光侵扰，另一方面，可营造出恬静、舒适的夜景氛围以有效烘托出

泰州市“水城慢生活”的城市性格特征。 本次规划分三类控制区进行城市夜景照

明的动态控制。

一类控制区：以静态照明为主，平日、节假日禁止剧烈动态照明。重大节庆

期间动态不做限制。主要涉及主题公园、运动场馆以及适宜举办大型城市活动的

重要城市公共空间等。

二类控制区：以静态照明为主，禁止剧烈动态照明。主要涉及城市重要商业

空间，载体条件良好的现代商务区、电视塔等。

三类控制区：仅允许静态照明。主要涉及居民区、滨水空间、传统风貌区以

及行政办公等。
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第六节 建设指引

1、管理系统建设指引

（1）积极推动城市照明法制建设，尽快建立和完善法规制度，做到依法建

设、依法管理，为实现照明节能、绿色发展提供保障。城市照明主管部门要加强

协调、完善政策措施，引导城市照明向“高效、节能、环保、健康”的方向发展。

（2）建立城市照明信息管理系统与相关配套制度，建立覆盖全市的城市照

明能效检测系统与地理信息系统，动态掌握城市照明设施的基本信息和能耗情况，

建立并落实城市照明运行维护的长效管理机制，形成城市照明社会保障体系。

2、照明质量与节能措施建设指引

（1）积极试点城市智慧照明工程。积极试点建设基于互联网大数据的城市

智慧照明工程。

（2）建立绿色照明日常检测制度。泰州市对功能照明及重要的景观照明进

行适时检测。下辖区（县）需建立对城市重要场所、主要道路的功能照明质量进

行年度抽样检测的制度。

（3）进一步降低城市照明能耗。积极应用高效光源及新的节能控制技术，

使功能照明用电量的增长率呈持续、稳定下降趋势，以实现节能减排的目标。

3、重点工程建设指引

（1）强化管理职能。泰州市“十四五”期间工作重点由注重建设向强化管理

进行转变。新建并升级改造城市照明控制系统，提高城市照明智能化技术水平，

以适应新形势下的节能要求。

（2）统筹城乡发展。按照以人为本、城乡一体化的工作思路，将城市、乡

镇与农村的照明体系紧密结合起来，实行城乡统筹协调与规划、统筹建设与管理。

进一步加强对本地区照明体系城乡统筹工作的指导、监督和考核，出台针对性的

措施、标准、实施办法及维护与管理制度，推动城市照明服务向乡镇、农村延伸，

加大以城带乡力度，加快乡镇照明设施建设与保障，实行城乡照明建设标准区别

化、运行方式差别化及维护管理标准化，建立适合乡镇照明特点的规划、建设和

管理新模式。
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根据国家住房城乡建设事业“十四五”规划纲要的要求，积极开展村庄亮化工

程，组织推动村庄公共照明工程，在村内主要道路及公共活动空间设置公共照明，

规划“十四五”期末全市 90%的行政村设有公共照明。

乡镇照明主要以满足功能性需求为主，为乡镇居民提供一个安全、便利、舒

适的光环境。农村地区经济条件及照明条件均与城镇不同，不应根据城市道路照

明设计标准来确定其照明方案，应充分考虑经济适用性，以村民的活动为中心点，

以人的安全活动为前提，根据村庄环境特点选择与其相适应的照明光源、灯具型

式及控制方式等。农村道路照明应以安全、经济、适用原则，技术要求可略低于

城市道路照明的设计标准。

5、功能照明照度建设指引

泰州市道路按快速路/主干路、次干路、支路分为三级，其亮（照）度分布

规律为：道路的景观性和交通性越强，亮（照）度的要求也越高。

表 4-6-1 功能照明亮度规划指引

亮度分布 道路类型
平均亮度维持值

( cd/m2)
平均照度维持值

(Lx)

一级亮度区
快速路、公交主干路 2 30

一般主干路 1.5 20

二级亮度区
交通性次干路 1 15

生活性次干路 0.75 10

三级亮度区 支路 0.75 10

（1）主干路照度规划指引

表 4-6-2 主干路照度规划指引

道路

级别
车道数(条)

路面亮度 路面照度 眩光

限制

最大

初始

值

TI(%)

环境

比最

小值 SR

功率

密度

上限

LPD
(W/m2)

平均亮

度维持

值 Lav
(cd/m2)

总均

匀度

最小

值 Uo

纵向

均匀

度最

小值 UL

平均

照度

维持

值

Eav(Lx)

均匀

度最

小值 UE

快速路 ≥6车道 2 0.4 0.7 30 0.4 10 0.5 1.05

快速路 <6车道 2 0.4 0.7 30 0.4 10 0.5 1.25

公交主干路 <6车道 2 0.4 0.7 30 0.4 10 0.5 1.05

公交主干路 <6车道 2 0.4 0.7 30 0.4 10 0.5 1.25

一般主干路 ≥6车道 1.5 0.4 0.7 20 0.4 10 0.5 0.7

一般主干路 <6车道 1.5 0.4 0.7 20 0.4 10 0.5 0.85

（2）次干路照度规划指引



泰州市“十四五”城市照明规划

29

表 4-6-3 次干路照度规划指引

道路级别
车道数

(条）

路面亮度 路面照度 眩光限

制最大

初始值

Ti
(%)

环境比

最小值

SR

功率密

度上限

LPD
(W/m2)

平均亮

度维持

值 Lav
(cd/m2)

总均匀

度最

小值

Uo

纵向均

匀度

最小值

UL

平均照度

维持值

Eav (Lx)

均匀度

最小值

UE

交通性次干路 ≥4车道 1 0.4 0.5 15 0.35 10 0.5 0.7

交通性次干路 <4车道 1 0.4 0.5 15 0.35 10 0.5 0.85

生活性次干路 ≥4车道 0.75 0.4 0.5 10 0.35 10 0.5 0.45

生活性次干路 <4车道 0.75 0.4 0.5 10 0.35 10 0.5 0.55

（3）支路照度规划指引

表 4-6-4 支路照度规划指引

道路级别
车道数

(条)

路面亮度 路面照度 眩光限

制最

大初始

值 TI
(%)

环境比

最小值

SR

功率密

度LPD
(W/m2)

平均亮

度维持

值 Lav
(cd/m2)

总均匀

度

最小值

UO

纵向均

匀度

最小值

UL

平均照度

维持值

Eav(Ix)

均匀度

最小值

UE

支路 ≥2车道 0.75 0.4 — 10 0.3 15 — 0.55

支路 <2车道 0.75 0.4 — 10 0.3 15 — 0.6

6、功能照明光色分布建设指引

现状道路照明主要采用高色温和中色温的 LED灯，道路照明光色分布在老

城区以中色温为主，周边工业园区、新区以高色温为主，但存在着老城区内使用

高色温，色温偏冷，呈苍白冷色调，与城市品位不匹配。根据泰州市城市特征和

气候特点，建议在生活景观性主干道和商业区增加高色温、显色性好的 LED灯。

表 4-6-5 功能照明光色分布指引

道路类别 光色分布 色温值

生活景观性主干道 高色温、光色显橙白色或白色 ≥5000

公交主干道 低色温、光色显橙色 ≈2100

次干道 低色温、光色显橙色 ≈2100

支路 低色温、光色显橙色 ≈2100

7、道路交叉口建设指引

表 4-6-6 道路交叉口规划指引

交汇区道路类型

平均水平

照度维持

值（Lx）
照度均匀值 眩光限制 灯具选型 诱导性

快速路—快速路 50 0.4 在驾驶员观看灯具的

方位角上，灯具在 80
高杆灯为主

很好
快速路—主干道 50 0.4 中杆灯为主
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和 90高度角方向上的

光强不得超过

30cd/1000lm和

10cd/1000lm

主干道—主干道 50 0.4 中杆灯为主

主干道—次干道 50 0.4
中杆灯为主，路

灯为辅

次干道—次干道 30 0.4
中杆灯为主，路

灯为辅

次干道—支路 30 0.4 路灯为主

支路—支路 20 0.4 路灯为主

8、光源及灯具选择建设指引

表 4-6-7 光源选择指引

道路类型 适用光源

快速路、主干路 LED灯

次干路 LED灯

居住区机动车和行人混合交通道路 LED灯

市中心、商业中心等对颜色识别要求较

高的机动车交通道路
LED灯、高显色性高压钠灯、金属卤化物灯

商业步行街、居住区人行交通道路、机

动车交通道路两侧人

行道

LED灯、高显色性高压钠灯、小功率金属卤化物灯、

细管径荧光灯、紧凑型荧光灯、

注:道路照明不应采用自镇流高压汞灯和白炽灯

表 4-6-8 灯具选择指引

道路类型 适用灯具 诱导性

快速路、主干路 必须采用截光型、半截光型灯具 很好

次干路 应采用半截光型灯具

好支路 宜采用半截光型灯具

高杆照明区域 应针对性的采用截光型灯具或泛光灯具

封闭式道路、隧道
应针对性采用防尘防水等级不低于 IP65 或

IP54的截光型灯具
很好

商业步行街、人行交通道路、

人行天桥、人行地道

等非机动车道

宜采用装饰性和功能性相结合的灯具 较好

空气中酸碱等腐蚀气体含量高

的区域
宜采用耐腐蚀性能较好的灯具 好

注：在满足功能性照明要求的前提下，应优先选用效率高、造型美观的灯具。
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9、智慧灯杆建设指引

泰州十四五期间，海陵南路（迎春路—永定路）路段作为智慧灯杆建设试点，

智慧灯杆具体建设参照《江苏省城市照明智慧灯杆建设指南》。

智慧灯杆架设包含智能灯具和设备舱以外挂载在智慧灯杆上实现各种功能

的智能化设备，如视频摄像机、交通指示设备（信号灯、标志牌、指示屏）、交

通监控设备（流量检测器、道路监控摄像机、电子警察）、环境传感器、气象传

感器、5G基站、LED显示屏、网络音柱、无线WiFi、一键呼叫设备、信息触摸

屏、充电桩等。

智慧路灯灯杆高度建设指引：a）高速公路、城市快速路宜为 10～15m；b）

城市道路主干道、次干道宜为 10～12m；c）高架、桥梁、立交互通宜为 10～12m；

d）城市道路支路宜为 8～10m。

10、照明供配电建设指引

（1）供电方式

规划范围内道路照明电源采用 10kV高压供电方式，由各 10kV分接箱引出

专用 10kV电缆作为道路照明电源，并采用环网供电。在高压供电线路过长或无

10kV高压线路经过的区域，可采用由附近公用变压器直接出380/220V低压线路，

引至照明专用配电箱的方式为道路照明供电。

（2）建设指引

10kV供电电源线路供电半径不宜大于 1km；380/220V低压线路供电半径一

般控制在 800m以内，不宜大于 1000m；低压出线回路数应控制在 6-24个。

11、景观一般照明区域规划建设指引

表 4-6-9 景观一般照明区域规划建设指引一览表

类型 总体设计要点 风格

交通站点（地铁站、

公交场站）

（1）功能性：作为城市地铁站点、公交站点，应进行统一的照

明设计，在夜晚强调其可识别性，营造清晰明快的标识导向，营

造简洁的空间氛围。

（2）特色性：根据所处地段或区域，有针对性地体现文化特色。

体现现

代繁华

公园开敞空间

（1）城市公园：突出入口空间及标志性建筑物的可识别性，进

行单独照明设计。尽量选用对植物生长无影响的灯具。

（2）城市广场：突出广场与城市相接的边界，注重对广场细部

的景观照明，如地灯、座凳。花坛等的照明。

体现生

态宜居
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（3）气氛营造：采用较低亮度的暖色光，营造出温暖、包容的

氛围，让城市的公共活动空间成为人们愿意停留的交往场所。

商业网点

（1）整体亮度：商业网点夜景照明的主要特点是亮度和照度较

高，注意形成与周围环境格调统一的光环境。

（2）入口空间：对入口的构筑物或标识物进行单独照明设计，

用 K光吸引人流，起到夜间引导的作用。

（3）亮度控制：在满足商业照明亮度需求的前提下，若周围是

居住区或城市公共活动集中的区域应重点控制照明亮度及色彩，

慎用动态光，避免对城市居民产生影响。

体现活

力休闲，

现代繁

华

立交桥

（1）功能性：对立交桥出入口、过渡段、主桥及匝道口进行重

点照明，在夜间强调其功能。

（2）装饰性：对桥体、护栏、外立面及桥上、桥下的主要构件

进行装饰性照明。

（3）桥区交通标识：对标识进行单独照明，为行人与车辆司机

及时提供清晰、明确和准确的信息。

体现现

代繁华

城市道路

（1）功能性：城市道路的灯具选择应首先满足其基本的交通照

明功能，按道路等级的不同选择合适的灯具。

（2）美观性：与道路两侧的建筑风格或区域特色相协调，注重

对灯具造型和外观颜色进行设计。

（3）广告招牌：道路两侧的广告招牌、路口小品和有关交通标

志的外观进行统─筹划和设计。

反应不

同的街

道特色

历史文化建筑

（1）保护性：考虑历史文化建筑对光照的敏感程度，避免因光

照对其造成损坏。

（2）标识性：对历史建筑的重要标志性节点进行单独照明设计，

在城市夜环境中突出其景观形象。

（3）环境协调：历史建筑照明应与周边城市环境相协调，若周

围是居住区，则应重点注意照明亮度及光色对居动产生的影响，

慎用动态光及彩光。

（4）特色性：根据不同的历史建筑所承载的城市不同的记忆进

行照明设计，通过景观照明为区域的历史文化发掘奠定基础。

体现历

史文明

居住小区

（1）人文契合：景观照明作品要与城市的建设规划、当地人文

景观及建筑师的构思融汇贯通。

（2）环境舒适：住宅小区的照明则应以营造温馨、宁静舒适的

安居环境为目的，照度应当适中。营造舒适的夜间休闲、娱乐环

境，丰富居民生活是景观照明的主要目的。

营造温

馨舒适

公共管理和

公共服务建筑

（1）创新性：根据不同公共空间的功能要求，通过创新科学的

设计，利用照明设施的丰富功能及自身造型，合理布灯。

（2）功能复合：营造与周围环境相协调的空间怡人氛围，侧重

文化性、商业性、舒适性、功能性、环保性的体现，为公共空间

发挥更好城市功能。

重点

突出
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第五章 “十四五”路灯照明建设计划

第一节 建设计划

1、照明控制中心建设

“十四五”期间，泰州市区新建 1座市级智能照明控制中心和 3座区级智能照

明控制分中心，其中区级智能照明控制分中心分别为海陵区、姜堰区、医药高新

区（高港区）智能照明控制分中心。

泰州市级智能照明控制中心与市路灯处合建，预留建筑面积 3000m2，主要

功能是结合智能照明管理系统，对全市功能、景观照明整体展示、调度和数据采

集分析和快速路、主干路、重要夜景地标照明控制，通过专用通信线路与 3座分

中心相联系。3座区级智能照明控制分中心与区级城市照明维护管理基地合建，

预留建筑面积 2000m2，主要功能是区级功能和景观照明控制、故障报警、维护、

资产管理和区内次干路、支路等照明控制等。3座区级智能照明控制分中心数据

相互联络。

图 5-1-1 泰州市照明控制中心布局图

2、道路路灯照明建设

泰州市中心城区路灯照明建设，结合市住建局、市交通局、各区住建局“十
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四五”期间改（扩）建、新建道路项目安排，同步实施建设。

结合泰州市城市综合交通规划，“十四五”期间，泰州市综合交通重点将加

快完善城市快速路网建设，在高铁、高速公路、城市快速路等各领域持续不断地

开工一批重大项目，推动全市综合交通体系质的提升。

（1）外围道路亮化工程

对泰州市区连接几大核心片区的外围道路进行亮化提升。包括 354省道、232

省道、姜高公路、长江西路西延、355省道高港段、金果路东延、建桥路（316

县道）北延、春兰路南延。

（2）城区道路提亮工程

新建、改建道路路通灯亮。结合城市“十四五”市政道路新建、改造计划，同

步推进道路照明设施建设，注意协调道路照明与绿化的关系。

老旧设施及惠民街巷路灯升级改造。对人民西路、永泰路、永晖路、人民广

场东西支路、青年路、春晖路、迎宾路、海军大道、506省道连接线、三水大道、

陈庄路、荷花路等道路路灯进行提升改造。

新建道路配套路灯，包括海阳路东延、森园路东延、运河路东延、春明路、

春华路、迎春路西延、春兰路接通、洪泽路东延、兴河路、海河路东延、大纵湖

路、串塘河路东延、惠山河路、人民路、引凤路南延、春兰路南延、淮河路东延、

春港路东延、新港大道南延、马永路西延、明珠大道东延、永新路东延、马永路

东延、经一路、丁宇路、励才路南延等。

（3）智慧路灯试点道路

海陵南路（迎春路—永定路）作为泰州城区十四五期间重点景观与风貌打造

路段，可作为“十四五”期间，智慧灯杆示范建设路段。

因道路路灯属道路附属设施，建设时序与道路新建、改扩建计划同步实施。
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表 5-1-1 泰州市中心城区“十四五”城市道路照明规划建设一览表

序号 项目名称
项目

性质
建设规模及内容

道路

宽度

（m）

道路

长度

（km）

照度

要求

（Lx）

灯具布置

方式

新建

盏数（盏）

1
人民西路（光孝寺--迎春路）

改造工程
改建

人民西路（五一路-迎春路）局部维修道路雨水主管、支管，

人民路（五一路-光孝寺北）沥青路面整体出新，改造道路长

度 0.8km，宽 15m。

15 0.80 20 单侧 24

2
海陵区城区道路“白改黑”提

升改造工程
改建

永晖路（青年路-东风路），长约 1.9km，宽 25m，道路进行

白改黑。
25 1.90 20 双侧 96

3
人民广场支路“白改黑”提升

改造工程
改建 人民广场东西支路，长 1200m，宽 14m，路面白改黑。 14 1.20 15 单侧 36

4 青年路污水支管建设 新建
洪泽湖路-五一路，对现有 6200m污水主管道按实际需求设置

过路支管、检查井，两侧建筑排放污水实现全收集。
- 6.20 30 双侧 310

5 海军大道改造 改建

泰州大道-东风路，全长 2.6km，宽 55m，对地下雨污水管网

进行全面检测，对路面进行病害检测，并按照检测情况制定

方案进行改造。

55 2.60 30 双侧 130

6 春明路 新建
运河路-任庄路，全长 380m，宽 30m，城市次干路，建设跨

七里横河桥 1座。
30 0.38 20 双侧 20

7 春华路 新建
运河路-任庄路，全长 390m，宽 18m，城市支路，建设跨七

里横河桥 1座。
18 0.39 15 单侧 12

8 姜高公路改扩建 新建 泰镇高速-229省道，双向六车道一级公路，全长约 17km。 - 17.00 20 双侧 850

9 凤城河照明安全工程 新建

根据凤城河两岸公共空间贯通工程策划方案，并依据凤城河

景区提升工程总体规划，采用“城、河”一体的亮化手法，对

环河（东侧为主）标志性节点、重要建筑、主要桥梁、沿河

步道、热门景观实施亮化安全工程。

- 1.97 20 双侧 100
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序号 项目名称
项目

性质
建设规模及内容

道路

宽度

（m）

道路

长度

（km）

照度

要求

（Lx）

灯具布置

方式

新建

盏数（盏）

10 引凤路南延 新建 淮河路-人民路，周山河-海军大道，全长 400m，宽 25m。 25 0.40 20 双侧 20

11 大纵湖路 新建 引凤路-东风路，全长 440m，宽 18m。 18 0.44 15 单侧 14

12 大纵湖路南侧东西向支路 新建 引凤路-东风路，全长 425m，宽 18m。 18 0.43 15 单侧 14

13 惠山河路 新建 引凤路-海陵路，全长 1385m，宽 25m。 25 1.39 20 双侧 70

14 淮河路东延 新建 春兰路-东风路，全长 1300m，宽 45m。 45 1.30 30 双侧 66

15 海河路东延 新建 春兰路-东风路，全长 1250m，宽 30m。 30 1.25 30 双侧 64

16 串塘河路东延 新建 春兰路-东风路，全长 1252m，宽 18m。 18 1.25 15 单侧 36

17 周山河新城人民路 新建 春兰路-钟山路，全长 3870m，宽 40m。 40 3.87 30 双侧 194

18 洪泽湖路东延 新建 春兰路-盛唐路，全长 910m，宽 25m。 25 0.91 20 双侧 46

19 兴河路 新建 太湖路-洪泽湖路，全长 325m，宽 25m。 25 0.33 20 双侧 18

20 春兰路南延 新建 海军大道-药城大道，全长 3.2km，宽 60m。 60 3.20 30 双侧 160

21 春兰路接通 新建 济川路-凤凰东路，全长约 2km，宽 60m，新建跨老通扬运河 60 2.00 30 双侧 100
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序号 项目名称
项目

性质
建设规模及内容

道路

宽度

（m）

道路

长度

（km）

照度

要求

（Lx）

灯具布置

方式

新建

盏数（盏）

桥梁 1座。

22 海阳路东延 新建 东风北路-兴泰公路，全长 3.6km，新建桥梁 9座。 - 3.60 30 双侧 180

23 迎春路西延 新建 祥泰路-长江大道，全长 800m，宽 40m。 40 0.80 30 双侧 40

24 兴业路 新建 兴泰路-春兰路，全长 800m，宽 30m。 30 0.80 30 双侧 40

25 济川东路改造 改建

兴泰南路-东环高架，全长 2300m，同步改造雨污水管网，无

障碍设施，城市家具，路灯（含道路病害检测和地下管道清

掏、疏通、修复等）。

- 2.30 30 双侧 115

26 江州路改造二期
改扩

建

海阳路-麒麟路，全长约 5km，双向六车道，全程新建、改扩

建桥梁（含森北大桥）共 7座。
- 5.00 30 双侧 250

27 海陵区中部片区道路改造 改建
春晖路（南通路--迎春路）和迎宾路（春兰路--春晖路）段道

路改造。
- 1.90 20 双侧 95

28
永泰路“白改黑”提升改造工

程
改建

青年路-东风路，长 2100m，宽 25m，路面白改黑（含道路病

害检测和地下管道清掏、疏通、修复、改造等）。
25 2.10 20 双侧 105

29 长江西路西延 新建
溱湖大道-京泰路，接凤凰东路，双向六车道，全长 12.3km，

其中姜堰段长 7.7km，海陵段长 4.6km。
- 12.30 30 双侧 616

30 东环高架（S231省道）南延 新建
建设海陵区与泰兴城区相连的快速路，先期实施永定路-药城

大道的快速路建设，长约 5.3km。
- 5.30 30 双侧 265

31
232省道（中部干线）泰州市

区段
新建 兴化交界-泰兴交界，双向四车道一级公路，全长约 36km。 - 36.00 20 双侧 1800
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序号 项目名称
项目

性质
建设规模及内容

道路

宽度

（m）

道路

长度

（km）

照度

要求

（Lx）

灯具布置

方式

新建

盏数（盏）

32 S354省道（站前路）二期 新建 双向六车道一级公路，泰红路-S229省道，全长约 17km。 - 17.00 30 双侧 850

33 秋雪湖大道南延工程 新建 站前路-海姜大道，全长 2.8km。 - 2.80 30 双侧 140

34
火车站街区三横道路建设工

程
新建

运河路、森园路、海阳路（京泰路-泰红路）东延工程（其中

运河路段约 1.1km、森园路段约 1.1km、海阳路段约 1km）。
- 3.10 30 双侧 105

35 三水大道改造 续建
全长约 5300m，拆除部分旧路基，埋设雨水管道，摊铺沥青

面层。
- 5.30 30 双侧 266

36 陈庄路“白改黑”工程 改造
东起人民路，西至三水大道，全长约 1400m，道路改造宽 16m，

双向四车道。
16 1.40 20 单侧 40

37 荷花路 改造
全长 680m，拆除旧路路基、路面、埋设雨水管道，摊铺沥青

面层。
- 0.68 20 单侧 34

38 励才路南延 新建
北起殷唐路，南至 328国道，全长 710m，道路红线宽 40m，

双向六车道。
40 0.71 30 双侧 36

39 丁宇路 新建
北起南绕城，南至振宇路，全长 520m，双向四车道。

- 0.52 20 单侧 16

40 S355高港段改扩建工程 改造 本项目起于 S355高港泰兴界，止于 S506，全长约 24km。 - 24.00 20 双侧 1200

41 S506连接线 改造
起于 S506与 S356交叉口终点止于泰兴 S504与沿江大道交叉

口，路线总长 12.4km。
- 12.40 20 双侧 620

42 建桥路（X316）北延 新建
起于建桥路，止于 355省道，全长 13km，先行实施至春港路，

路段长 6.7km。
- 6.70 20 双侧 336
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序号 项目名称
项目

性质
建设规模及内容

道路

宽度

（m）

道路

长度

（km）

照度

要求

（Lx）

灯具布置

方式

新建

盏数（盏）

43 春港路东延 新建
起于春港路已建段（泰镇高速西），止于建桥路北延段，路段

长 1.3km。
- 1.30 20 双侧 65

44 新港大道南延（纬七路） 新建
起于新港大道与 506省道交叉处，向南止于锦江路，全长约

1.4km。
- 1.40 30 双侧 70

45 金果路东延 新建
起于胡曲线与已建金果路交叉位置，向东止于 355省道，全

长约 2km。
- 2.00 20 双侧 100

46 马永路西延 新建 道路全长 750m，宽 40m，含桥梁一座。 40 0.75 30 双侧 38

47 鸿兴路西延 新建 道路全长 1.97km，宽 40m。 40 1.97 30 双侧 100

48 同兴路（东夹江路西延） 新建 道路全长约 1.7km，宽 50m。 50 1.70 30 双侧 85

49 明珠大道东延 新建 明珠大道长 600m，宽 40m，含同联中沟桥梁一座。 40 0.60 30 双侧 30

50
马永路东延（创园路至经一

路）
新建 明珠大道长 700m，宽 40m，含同联中沟桥梁一座。 40 0.70 30 双侧 36

51 经一路 新建
道路全长 2.2km，马永路至明珠大道段宽 30m，明珠大道至

古马干河段宽 24m。
30 2.20 30 双侧 110

52
永新路东延（创园路至经一

路）
新建 道路全长 600m，宽 20m。 20 0.60 20 单侧 18

53 东夹江路改造 新建 道路全长 4.5km，宽 40m。 40 4.50 30 双侧 225
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序号 项目名称
项目

性质
建设规模及内容

道路

宽度

（m）

道路

长度

（km）

照度

要求

（Lx）

灯具布置

方式

新建

盏数（盏）

54 海陵南路（迎春路—永定路） 新建 道路全长 4.6km，作为智能灯杆试点。 30 4.60 30 双侧 230

合计 - 10636

注：因道路路灯属道路附属设施，建设时序可做相应调整，与道路新建、改扩建计划同步实施。
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第二节 投资估算

泰州市中心城区“十四五”期间，路灯照明建设主要包括改扩建道路、新建道

路路灯照明工程，新建一般路灯按照每盏 2万元，新建智慧灯杆按照每盏 15万

元计，则共需新建路灯 10636盏，其中一般路灯 10406盏，智慧灯杆 230盏。总

投资估算约为 24262 万元，其中一般路灯投资约 20812 万元，智慧灯杆投资约

3450万元。
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第六章 规划实施保障

第一节 健全城市照明相关法制、法规

推进《泰州市照明管理办法》的编制，进一步规范泰州市城市照明建设和管

理行为，为有效实施城市照明规划提供法制保障。通过政策引导来促进节能减排

工作的进行，进一步完善城市绿色照明节能环保的标准和规范体系，加强城市绿

色照明产品能效标准体系的建设，完善城市照明节能评价体系。

第二节 建立监督核查机制，加强运行控制与维护管理

建立监督核查机制。由城市照明主管部门建立城市照明相关考核指标体系，

提出照明工程建设验收要求、制定照明设施维修养护标准、建立灯光巡查通报制

度、制订照明设施维护执法细则、建立照明管理评比制度、制定绿色科照明节能

考核指标、制订照明维护管理市场运作规则等，确保城市照明长效管理。

加强运行控制与维护管理。建议成立专门的维护运行和监督巡查小组。进一

步完善专业化维护管理政策，强调专业部门在维护管理过程中的主导地位，探索

多元化的维护管理模式。各个维护管理基地应组织一支专门的监督巡查小组，加

强照明设施运行、设施安全与完好情况巡查，确保责任到人。

第三节 明确管理主体，完善项目审批程序

明确城市照明管理主体。建议采用分区分级分类管理和实施，按夜景重要性

和区域权属进行划分。

在照明工程项目报建阶段，照明设计方案作为工程方案和施工图设计的一项

重要内容同时上报审查，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，实现

“三同时”。

第四节 落实分期建设计划

路灯照明“十四五”专项规划应与城市规划和建设相配合，分期分步进行项目，

根据分期建设目标和建设重点，合理安排项目库的项目建设，分期分批对照明规

划目标进行有效落实。
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城市照明是一项系统工程，需要一个较长的建设周期，为了在实施过程中保

持夜景观的完整性，建议首先完善关系到交通与人身安全的功能性照明，而后优

先将资金投入到最能展现泰州城市文化特色景观界面、地标性建筑和构筑物上，

再次推进夜景旅游品牌建设，最终形成点线面结构合理的城市整体夜景形象、水

陆空多维度品牌项目夜景旅游体系。

第五节 加强专业技术支持

建立相应的、具有权威性的专家评审机构，参与灯光环境建设的重大讨论，

为管理部门提供专业技术支持，推进照明技术进步，并提供来自社会的反馈，为

管理部门提供决策参考。聘请行业内知名的、有经验的专业技术人员和行业专家

组成专家组，对规划实施建设过程中不断出现的新问题提出解决办法，对相关的

照明设计作出咨询和论证。

第六节 加强资金保障

城市景观照明需要投入大量的建设资金和维护费用，景观照明建设和维护管

理的资金来源应加大宣传力度，积极拓展多渠道，可参考国内外城市的成功经验，

针对泰州市发展特点，采用多种方式来保障资金的有效落实。
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附 图

1、区位图

2、泰州市现状主要道路平均照度达标情况图

3、泰州市中心城区历史要素分布图

4、泰州市城市照明总体结构图

5、总体结构亮度控制图

6、色温分区规划图

7、道路照明规划图

8、泰兴市城市照明总体结构图

9、兴化市城市照明总体结构图

10、靖江市城市照明总体结构图

11、道路照明十四五建设规划图
















